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ALLGEMEINES

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

VERGASER-GRUNDEINSTELLUNG

MODELLE ENDURO |MOTOCROSS| ELDURO DESERT
Motortyp Fliissigkeitsgekiihiter 4-Takt Einzylinder, chenliegende Nockenwelle, 4 Ventile
Hubraum 400 Modelle: 399 cem / Bohrung 82.C mm x Hub 60.2 mm
Bohrung/Hub 501 Modelle: 501 cem / Bohrung 95.0 mm x Hub 70.7 mm
600 Modelle: 595 ccm / Bohrung 95.0 mm x Hub 84.0 mm
Verdichtung 400 Modelle: 11.6: 1
501 Modelie: 11.5:1
600 Modelie: 11.2:1
Arlasser Kickstarter Kickstarter und elekirischer Anlasser
Dekosystem Automatischer Deko Gher Automatischer Deko dber
Nockenwells betatigt sowle Nockenweslle betétigt
zusétzlich tber Kickstarter
Dekokabelspiel 2mm 1 mm Kein Kabel vorhanden
Ventilspiel Einlass: 0.10 mm
Auslass: 010 mm
Schmierung Schmierung mit Rotorpumpe iber Membranventil
Kolben und Pieuei dlgekfihit
Austauschbarer Mikrofilter und auswaschbares Olsieb
Olsorte 1.0 Liter Synthetik-Oel SAE SW-50 AP! SG/CF (mind. 15W-50)
Zindung SEM, CDI, DFC™, Dynamic Force Control
Kerzentyp NGK C8E
Elektrodenabstand 0,7 mm
Alternator 12V/70 + 70 W | Nichtvorhanden | 12V/70+70W [ 12V/70+ 70 W
Kihlflissigkeit 1.3 Liter 50% Frostschutz mit Korrosionschutz, 50% Wasser
Kupplung 7 Reibscheiben und 8 Stahlscheiben im Olbad
Kupplungskabe! 1-2 mm Spiel
Getriebe 6-Gang WR 4- (6)-Gang CR 6-Gang WR 6-Gang 5-WR*
Verhalinis 1 Gang 13/34- 2,615 18/32-2,133 13/34-2,615 15/32-2,133
2 Gang 17/30- 1,765 18/28 - 1,555 17/30-1,765 18/28- 1,555
3 Gang 20/27 - 1,350 20/25- 1,250 20/27-1,350 20/25-1,250
4 Gang 23/24 - 1,043 23/24-1,043 23/24 -1,043 23/24 - 1,043
5 Gang 25/22 - 0,880 (24/22 - 0,917} 25/22 - 0,880 25/22-0,880
6 Gang 27/20- 0,741 (25/21 - 0,840) 27/20- 0,741 27/20-0,741
*auch Enduro il
Primé&rantriet Gerade verzahnte Zahnrader
Primariibersetzung 29/78 - 2,690
Sekundarantrieb 520 O-ring Kette
Ubersetzung 501/4-Gang 15/42-2,800 | 4+
600/4-Giang 15/42 - 2,800
400/6-Gang 13/48 - 3,692 (13/48 - 3,692) 13/48 - 3,692 13/48 - 3,692
501/6-Gang 15/48 - 3,200 . (15/48 - 3,200) 15/48 - 3,200 15/48 - 3,200
600/6-Gang 15/48 - 3,200 (15/42 - 2,800) 15/48 - 3,200 15/48 - 3,200
Vergaser 400-Modelle: Deliorto PHM 38

{Grundeinstellung siehe

501- & 600-Modelle; Dellorto PHM 40

nachste Seite) Dual Sport USA - FS 600: Edelbrock Qwiksilver 38

Luftfiiter Zwei Schaumfilter | Ein Schaumfiiter | Zwei Schaumfilter | Zwei Schaumfilier
auch Enduro Il

Benzin RGN 98 (Oktan)

Auspuffsysiem 2 Auspuifrohre aus Inoxstahi, 2 in1 Kollektor, Schalidampfer Stahl/Alu

US-Versionen von Enduro, Enduro i, Elduro & Desert mit Funkenstopper

MODELLE Haupt- | Nadel- | Nadel | Nadel- | Leedauf- | Schisber | Schwim- | Starter | Gerrischr
dise | dise position | dise menertl; dilse | schraube
ENDURO FE 400 210 |DR272| K35 #3 55 50 300 45 2Udr.
FE 501 195 DR270| K51 #3 45 40 300 45 | 1° Udr.
FE 600 195 |DR268| K51 #3 35 40 300 45 | 1° Udr.
ENDUROUSA FE 400 195 |DR270| K51 #3 55 50 300 45 | 1° Udr.
FE 501 195 |DR270| K51 | #3 40 40 300 | 45 |1/ Udr.
FE 600 165 |DR270| K51 #3 40 40 300 45 | 1° Udr.
ENDURO I FE400S| 175 |DR288| K51 #3 55 50 300 45 | 1° Udr.
FESO1 S| 172 |DR270| K51 #2 45 40 300 45 2Udr.
FE600S| 172 |DR272| K51 #3 45 50 300 45 | 1° Udr.
ENDURONHUSAFE400S5| 180 |DR270| K35 #2 52 50 300 45 2Udr.
FES018| 172 |DR272| K51 #3 35 40 300 45 | 1° Udr.
FE600S| 172 |DR270| K51 #3 35 40 300 45 | 1° Udr.
MOTOCROSS FC 400 175 |DR268 (| K51 #3 55 50 300 45 |17 Udr.
FC 501 172 |DRZ270| K51 #2 45 40 300 45 2Udr.
FC 600 172 |DR272| K51 #3 45 50 300 45 [ 1° Udr.
ELDURO FE4C00E| 185 |DR266| K356 #3 52 50 300 45 |17 Udr.
FESO1E| 195 |DR270| K51 #3 45 40 300 45 [ 17 Udr.
FEGO0E| 195 |DR268| K51 #3 35 40 300 45 [1° Udr.
ELDUROUSA FE400E| 195 |DR270| K51 #3 55 50 300 45 |17 Udr
FES01E| 195 |[DR270| K51 | #3 40 40 | 300 | 45 [1judr.
FEBOOE| 195 |DR270| K51 #3 40 40 300 45 |1 Udr.
DESERTUSA FXA400E| 195 |DR270| K51 #3 55 50 300 45 117 Udr.
FX501E| 195 |DR270| K51 #3 40 40 300 45 | 1f udr.
FX600E| 195 [DR270| K51 #3 40 40 300 45 | 1° Udr.
DUALSPORT FS600E - - KB [19raus - - - - -
ANZUGSMOMENTE
ARBEIT Drehmoment Bemerkung
Schrauben Ansaugstutzen 3Nm
Offilterdeckel-/ Wasserpumpendeckelschrauben 5 Nm
Olpumpendeckel- / Membranventilschrauben 5Nm Loctite 0. &. verwenden
Ventildeckelschrauben 5Nm
Statorschrauben 8 Nm Loctite ©. 8. verwenden
Motergehause- /Kupplungsdeckeischrauben 10Nm
Zylinderkopfschrauben (M6) 10Nm
Auspuffschrauben 10Nm
Schalthebelschrauben 10Nm ~
Kickstarterschraube 10 Nm Loctite . &. verwenden
Zylinderkopfthaube Schrauben 10 Nm
Olablasschraube / Zindkerze 12Nm
Ventileinstellschraube, Kontermutiemn 12 Nm
Schrauben Steuerkettenrad cben 25Nm Loctite 0. 4. verwenden
Stehbolzen 44 Nm
Schwungradmutter 50 Nm Linksgewinde
Primarritzelmutter 80 Nm
Standard-Anzugsmomente M4 M5 M6 M8 M16
SNm | 8Nm | 10Nm [25Nm |125Nm




1 ALLGEMEINES

Bitte nachfolgende Hinweise beachten und befolgen:

Achtung

Den Motor nur bei ausreichender Bellftung laufen lassen. Auspuffgase sind
gesundheitsschadigend und kénnen in geschiossenen Réumen lebensgefihrlich sein.

Achtung
Trotzdem die Batterie versiegelt ist, sollte sie vorsichtig behandelt werden. Das Elektrolyt
enthalt Schwefelsdure und beim Umgang damit miissen Augen, Haut und Kleidung
geschuitzt werden. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser spllen und einen
Arzt konsultieren.

Achtung

Benzin ist hochst brennbar und kann unter Umstanden explodieren. Beim Hantieren mit
Benzin nicht rauchen und keine offene Flamme oder Funkean arzeugen.

Arbeitshinweise:
1. Ausschliesslich original Husaberg-Ersatzteile verwenden.

2. Wo erwahnt, die Husaberg Spezialwerkzeuge verwenden.
3. Immer neue Dichtungen, O-Ringe und Sicherungringe verwenden.
4. Vor dem Zusammenbau alie Teile sorgfaltig reinigen. 1

5. Alle Schrauben, Muttern und Bolzen haben metrische Abmessungen. Passendes
Werkzeug verwenden.

6. Aluminiumteile nicht langer als 30 Minuten am Stlick warmen

Dieses Zeichen bedeutet, der Motor kann zur Ausflihrung der nachfolgend
(M: beschriebenen Arbeiten, unter Umsténden mit gewissen Einschrankungen,
im Rahmen belassen werden.

Das Material und die Angaben in dieser Reparaturanleitung entsprechen dem aktuellen
Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Husaberg Motor AB behélt sich jederzeit das Recht auf unangekiindigte technische
Anderungen vor.

Diese Reparaturanieitung kann chne Vorankiindigung geandert werden.

Nachdruck oder Vervielfaltigung dieser Reparaturanleitung, auch auszugsweise, ohne
schriftliche Einwilligung von Husaberg Motor AB ist nicht gestattet.

HOSREER[;

(MOTOR AB-SWEDEN )
Endurovagen, S-695 72 SWEDEN
www.husaberg.se
- force @husaberg.se
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Maximum 0,5 mm
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Breite

1,8 mm

Maximum

0,6 mm Kompressionsring
0,8 mm Olabstreifring

Grasster
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—Radialspiel
6,04 mm
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—Radialspiel
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Zylinder
Max. Ovalitét
0,03 mm

Max. Ovalitit
0.05 mm

<Qurch messer

g Max. Ovalitat
0,03 mm

GLB/GLB {+) - BLA () = <1,0 Ohm
ROT (+) - SW () = 3 kOhm =10%
GRU (+) - SW (-) = 168 Ohm +10%
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WARTUNGSPLAN

Enduro und Elduro Modelle

Olpumpe / Membranventit

ARBEIT / STUNDEN ‘ 10}20 30 l 40 ‘ 50‘ 60|70 ‘ ao’ 90 100‘110‘120‘130140150{160‘1701180190200'
REGELMASSIG

Motordl

Olsieb

Mikrofilter -

KahiflOssigkeit

Ziindkerze {mit Stecker)

Alternator / Zlndung **

Ventilspiel

Ventile inkl. Flihrungen

Steuerkette inkl. Spanner

Kolben inki. Ringe & Bolzen

Zylinder

Pleuel

Hubzapfen

Kupplung mit Belégen

Vergaser ***

Membrane Benzinpumpe

Kickstartmechanismus

Schaltmechanismus

EL: Freilauf Anlasser

Pleuel

Kurbelwelle

Getriebeantrisbswelle

Getriebeabtriebswelle

Schaltwalze

Nockenwelle

Kupplungsdruckplatte

Kickstartmechanismus

Zwischenzahnrad

EL: Zwischenwelle

EL: Ausgleichswelle

BUCHSEN

Pleuel

Kipphebel

Kickstarterwelle

Kupplungswelle

R: Reinigen - K: Kontrollieren - W:Wechsein
- *Mind. 1x jahriich - ** Nach jeder Motorwasche reinigen - ** K{W): Besonders Nadel und Nadeiduse
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Motocross und Desert Modelle

ARBEIT / STUNDEN ‘ 5 ’1015‘20‘25‘30}35‘40'45‘50’ssiso’eslmr?s‘so‘ss90‘95‘100‘
REGELMASSIG

Motordl

Olsieb

Mikrcfiiter

Olpumpe / Membranventil

Zindkerze {mit Stecker)

Alternator / Ziindung **

|
|
Kahiflissigkeit * | |
|
.
|

Ventilspiel

Ventile inkl. Fahrungen ]

Steuerkette inki. Spanner

Zyfinder

Pleuel I

|
|
Koiben inki. Ringe & Boizen ’
|
|
|

Vergaser ™* ‘ | ‘ |

Membrane Benzinpumpe

Kickstartmechanismus

Schaitmechanismus

EL: Freilauf Anlasser

|
|
|
|
|
Hubzapfen ‘ I ‘ 1 ‘ ‘
Kupplung mit Belagen \ | ‘ I \ I ‘ J \ |
1
|
|
|

LAGER

Pleuel

Kurbelwelle

Getriebeantricbswelle

Getriebeabtriebswelle

Schaltwelle ‘ | ‘ , J ‘ 1

Nockenwelie

Kupplungsdruckpiatte

Kickstartmechanismus

Zwischenzahnrad ‘ ‘ | ‘ |

EL: Zwischenwelle ‘ | ‘ | ‘ l

EL: Ausgleichswelle | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ I ‘ [

Pleuel

Kickstarterwelle l

|
Kipphebel |
|
|

Kupplungswelie ‘ | ‘

R: Reinigen - K: Kontrollieren - W:Wechseln
*Mind. 1x jéhrlich - ** Nach jeder Motorwéasche reinigen - ** K{W): Besonders Nadel und Nadeldise






































































